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BOLON-MATTOJEN PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET B O LO N
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.« Varmista, etta kaikkien poyta- ja o : ' ' ;
tuolijalkojen alla on huonekalupaat, joissa
eiole teravia reunoja ja jotka on valmistettu
ruostumattomasta teraksesta, polyeteenista
tai vastaavista materiaaleista. Esta tarpeeton
kuluminen ja varimuutokset kayttamalla kovaa
polyamidista valmistettuja tuolipyoria.

« Jotkut kumilajit, kuten niita, joita kaytetaan
kottikarryissa, tervetulomatossa jne., voivat
aiheuttaa varimuutoksia, jotka ilmenevat
siirtymana. Tallaisia varimuutoksia ei voida
poistaa.

+  Matot ovat vetta hylkivia ja puhdistetaan marilla
menetelmilla.

- Ala kayta asetonituotteita tai kiillotusaineita
Bolon-matoilla.

« Useimmat puhdistustarpeet voidaan hoitaa
imurilla, hankausharjalla, vedella ja pH-
neutraalilla (7-8) saippuatonta puhdistusainetta
kayttaen.

MATON LEVITYS

Aloita rullamalla matto siten, etta ylosalaisin oleva
puoli on alaspain. Kaanna sitten mattoa nostamalla
lyhyen puolen reunaa ja kavelemalla sen kanssa
vastakkaiselle puolelle. Ennen huonekalujen
asettamista maton on sopeuduttava sisatilan
lampatilaan, odota, kunnes kaikki kohoumat ja
taitokset ovat havinneet.

Huomaa, ettd matot ovat tiiviita eivatka paasta
kosteutta lapi. Hengittaviksi rakennetut lattiat
voivat vahingoittua, jos kosteus jaa loukkuun.
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BOLON-MATTOJEN PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET

BOLON

PAIVITTAINEN PUHDISTUS
Imuroi

MARAT TAHRAT

Imeyta tahra paperilla tai liinalla. Pyyhi sitten

pinta kostean liinan kanssa. Tarvittaessa kayta
pienta annosta pH-neutraalia (7-8) saippuatonta
puhdistusainetta. Ole varovainen, etta puristat liinan
kunnolla ennen pyyhkimista.

KUIVAT TAHRAT

Liota tahraa kostealla liinalla. Tarvittaessa kayta
pehmeaa harjaa. Vaikeimmille tahrat voidaan
kayttaa pienta annosta pH-neutraalia saippuatonta
puhdistusainetta, jata puhdistusaine tahraan
pariksi minuutiksi ennen pehmean harjan kayttoa.
Lopuksi pyyhi pinta kuivaksi, varmista, ettei
puhdistusainetta jaa pinnalle.

JAKSOITTAINEN PUHDISTUS JULKISESSA TILASSA
JA SUUREMMISSA MATOSSA

Kayta vedella imuroivaa harjaavaa konetta, jossa on
pystysuorat pehmeat pyorivat harjat ja haaleaa vetta
(tai ultra-puhtaasta vedestd, jos mahdollista). Tahrat
tulisi esikasitellda pH-neutraalilla (7-8) saippuatonta
puhdistusainetta ennen koneen kayttoa.

KULJETUS, ASENNUS JA VARASTOINTI

Jos Bolon-mattoa siirretdan, kuljetetaan ja
varastoidaan sen jidlkeen, kun se on jo rullattu auki:
Bolon-matto on pakattava uudelleen kayttaen
samaa pakkaustapaa, rullassaan suojapakattuna
kuten toimitettaessa, jotta se ja sen mahdolliset
saumat suojataan. On myos tarkeaa, etta
varastoidessa matto sailytetaan makuulla.

Mattoa ei saa taitella tai raahata siirrettaessa.
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ULKOMATTOJEN KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS
Tarjoamme valikoiman ulkokayttoon sopivia
mattoja. Matot tulee asettaa tasaiselle pinnalle
teravia reunoja ja kivia valttaen. lhanteellisin
sijoituspaikka on katon alla tai varjossa, silld suora
auringonvalo voi aiheuttaa haalistumista. Jos matot
paasevat kostumaan, niista voi tulla liukkaita.
Huomaa, etta seisova vesi voi aiheuttaa pysyvia
tahroja. Adrimmaisissé sadoloissa suosittelemme
sailyttamaan mattoja sisatiloissa.

Kaikki sisamattojen kunnossapitoa, sailyttamista
ja puhdistusta koskevat suositukset koskevat myos
ulkomattoja.



